
CAMIONES DE TRABAJO PESADO

FLOTAS

AGRICULTURA

GARANTÍA LIMITADA

Todos los productos de Milton son fabricados con estándares rigurosos, empleando materiales 

de la más alta calidad y son garantizados contra todos los defectos de materiales y/o 

manufactura por el periodo de un año desde la fecha de compra. Con el cuidado apropiado, 

van a proporcionar un servicio duradero y libre de problemas.

Si un usuario siente que cualquiera de los productos Milton no ha proporcionado un servicio 

razonable y asimismo este no ha sido objeto de abuso o de uso inapropiado, el usuario puede 

devolver el producto a la fabrica con los costos de envío cubiertos. (Correos UPS, Fedex o 

Parcel únicamente)

Cualquier producto, cuya inspección por parte de la fábrica revele tener materiales y/o 

manufactura defectuosos dentro de los términos de nuestra garantía limitada, será reparado 

o reemplazado, sin costo, a consideración nuestra. Productos reparables, en cuya inspección 

revelen haber sido objeto de abuso, uso inapropiado, o desgastados a lo largo del servicio, y 

que no sean considerados prescindibles, serán reparados por un cargo de servicio nominal y 

devueltos al usuario. 

Desde 1943, Milton Industries  ha sido un reconocido líder y fabricante de 
equipamientos y accesorios de manejo de aire. La compañía ofrece una línea 
completa de productos confiables de alta calidad tanto para el mercado 
profesional como para el de bricolaje.

Visite nuestra página web para ver 
nuestra línea completa de productos 

accesorios de aire 

www.dreyfusglobal.com





  MEDIDOR DE INFLADO DE NEUMATICOS DE ALCANCE 
EXTENDIDO

Rango de presión de 10-160 psi en incrementos de 2 lb – Manguera de 2 pies (60cm) con 
pivote de 12 pulgadas, doble cabeza y mandril recto de  agarre suave – Botón de válvula de 
desinfl e

MANGO SUAVE PARA MÁXIMA COMODIDAD DE AGARRE

Para obtener información sobre precios y 
ventas, favor contacte a su representante 
de ventas Milton:

Dreyfus Global Trade, LLC

420 Lexington Ave   Suite 2631
New York, NY 10170

TELEFONO: (212) 867-7820

 MEDIDOR DE INFLADO DE USO MULTIPLE
Rango de presión de 10-160 psi en incrementos de 2lb – Manguera de de 5 pies (1.5m) de 
mandril de fácil agarre – Botón de válvula de desinfl e – Cumple con la regulación OSHA 
1910.177 sobre infl ado

 MEDIDOR DE INFLADO PARA CAMION DOBLE
Infl e dos neumáticos simultáneamente – El centro de control remoto le permite al técnico operar 
todas las funciones desde una distancia segura - Rango de presión de 10-160 psi en incrementos 
de 2lb – Ensamble de dos mangueras de 7 pies (2.1m) para permitir al operador estar fuera de la 
zona de explosión – Dos válvulas de apague para permitir infl ado y verifi cación de presión, doble 
o individual – Pivote de 12 pulgadas (30cm) de alcance extendido, mandril  de cabeza doble con 
seguro, de agarre suave y un mandril con pivote asegurador de fácil agarre - Botón de válvula de 
desinfl e - Cumple con la regulación OSHA 1910.177 sobre infl ado

 INFLADOR PARA CAMION DOBLE CON REGULADOR
Infl e dos neumáticos simultáneamente – El regulador le permite al técnico programar la presión 
y retirarse – Dos mangueras de 7 pies (2.1m) con mandriles de seguro dobles – Calibrador 
análogo de construcción de diafragma resistente con protector de caucho - Rango de presión de 
0-160 psi en incrementos de 5lb -  Incluye válvula de apague - Cumple con la regulación OSHA 
1910.177 sobre infl ado

  552 KIT A BORDO DE CALIBRADOR DE INFLADO DE 
NEUMATICOS CON ACOPLE ASEGURABLE

Infl e neumáticos de camiones tráiler en la carretera utilizando el compresor a bordo -  Rango de 
presión de 10-160 psi en incrementos de 2lb – Manguera de 50 pies (15.24m) para alcanzar la 
parte trasera del tráiler – Acople “glad hand” para una conexión rápida con el compresor a bordo 
– Pivote de 12 pulgadas (30cm) con cabeza doble, mandril recto con agarre suave - Botón de 
válvula de desinfl e - Cumple con la regulación OSHA 1910.177 sobre infl ado

  MANDRIL NEUMATICO DE 12 PULGADAS CON 
DOBLE CABEZA Y AGARRE SUAVE

Mandril de alcance extendido para duales internos – Ambos extremos se aseguran a 
la válvula

  CALIBRADOR DE PRESION ANALOGO DE ALCANCE 
EXTENDIDO

Calibrador análogo de construcción de diafragma resistente mide de 0-160 psi 
en incrementos de 5lb con protector de caucho – Manguera fl exible de 9 pies 
(2.75m) – Pivote de 12 pulgadas (30cm) con doble cabeza, mandril recto con 
agarre suave - Botón de válvula de desinfl e

  CALIBRADOR DE PRESION ANALOGO DE ALCANCE 
EXTENDIDO MEDIDA GRANDE

Calibrador análogo de construcción de diafragma resistente mide de 0-160 psi en 
incrementos de 5lb con protector de caucho – Extensión de 9 pulgadas (23cm) con 
mandril de medida grande y agarre suave -  Botón de válvula de desinfl e

  HERRAMIENTA DE PRUEBA DE FRENOS NEUMATICOS 
DE TRAILER

Proporciona una conexión entre las líneas de aire y las líneas de frenos de emergen-
cia  del tráiler durante pruebas de frenos al estar separado del camión/tractor – Aco-
ple “glad hand” para una conexión rápida – Agarre suave con válvula de apague

  MEDIDOR DE INFLADO DE NEUMATICOS DE CAMION
Rango de presión de 10-160 psi en incrementos de 2lb – Ensamble de manguera de 5 pies (1.5m)
reforzado para mayor seguridad – Extensión de 6 pulgadas (15cm) con acople de botón asegu-
rador - Botón de válvula de desinfl e - Cumple con la regulación OSHA 1910.177 sobre infl ado

  MEDIDOR DE INFLADO DE MEDIDA GRANDE
Rango de presión de 10-160 psi en incrementos de 2lb – Manguera de 6 pies (1.8m) con acople 
Kwik, medida grande y mandril neumático de seguridad - Botón de válvula de desinfl e - Cumple 
con la regulación OSHA 1910.177 sobre infl ado

NUEVA LINEA DE ACCESORIOS DE MANEJO DE AIRE PARA CAMIONES  PRODUCTOS
MEDIDORES – ACOPLES  - CONECTORES – ADAPTADORES – NEUMATICOS – GRAPAS  -VALVULAS BOQUILLAS – PROBADORES – FILTROS – LUBRICANTES – ACCESORIOS DE COMPRESOR
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